
流动的创新

G-FLO系列
无机械密封偏心泵

莫瓦克® G-FLO系列无机械密封偏心泵流体输送解决方案，应
用于需要大流量的化学和工业行业。

莫瓦克® G-FLO系列无机械密封偏心泵旨在提供出色的性能，在化学加工
和工业应用中提供卓越的密封性和安全性，具备超强的自吸能力和出口
排气压力。G-FLO系列泵是最理想的用于输送高价值流体的解决方案。
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* 全新 *
流量可达 65 m3/h
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莫瓦克G-FLO系列  |  偏心泵

TA Luft（空气质量控制技术指南）

无机械密封设计

采用三层不锈钢波纹管，实现独特无机械密封设计，
确保耐用性、安全性和可靠性。G-FLO系列可以提供
超高的自吸能力和出口排气压力，通过入口自吸和出
口吹扫，最大限度实现管路残余产品的回收。

干转能力  

G-FLO系列偏心泵干转时间可达5分钟，具备自补偿
能力，始终保持恒定流量，即使在较低转速下依然流
量精确。

高可靠性 �
转动部件少，有效减少维护和停机时间。

优势

•  可高效输送粘性介质，流量恒定

•  流量高达65 m3/h（286 gpm），10 bar（145 psi）

•  偏心泵可实现稳定流量，有助于节能

•  实现柔和输送，无脉冲地输送剪切敏感产品

•  无机械密封或同步齿轮，减少维护

•  易于安装

可选

•  ISO PN 20 法兰/ANSI 150法兰

•  ISO PN 16 法兰

•  保温夹套

操作

• 原理： 偏心盘、正排量

•  安装： 固定安装

结构

•  全不锈钢结构

•  采用三层不锈钢波纹管进行轴密封  

•  FKM材质O型密封圈，包封FEP或EPDM

认证
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莫瓦克G-FLO系列  |  概述

莫瓦克技术

偏心泵由静盘和安装在偏心轴上的动盘（泵送组件）组成。随着偏心轴的旋转，动盘和静盘间的容积发生变化，当入口处容
积增大时，将介质吸入到泵腔：随着偏心轴旋转，介质被挤压至出口处，出口处容积持续变小，介质被挤压压排出泵腔。周
而复始，形成连续的输送。动静盘间的内腔和外腔互为补偿，同时输送，因此，输送过程中无脉冲。

莫瓦克原理

特点和优势

•  无机械密封设计，避免泄漏 

•  可彻底抽空管道 

•  管道吹扫能力 

•  超强的自吸能力 

•  干吸和排放压力 

•  可处理剪切敏感性产品 

•  流速稳定，不受压力影响 

•  低输送线速度 

•  精准添加 

•  调节比较高，计量准确 

•  可干转 

•  长期保持稳定性能 

•  对高粘度和低粘度流体均有效 

•  排液性能优良 

•  易于安装

应用

适用于化工流体输送，尤其是需要恒定、无脉冲、柔和输送
流体（低剪切率）的应用，如：

•  聚合物乳液

•  异氰酸酯

•  多元醇

•  酒精

•  酸

• 添加剂

•  溶剂

•  胶水：淀粉、乳胶等

•  油漆与涂料：油漆、墨水、树脂等

•  甲基丙烯酸酯

•  苏打

•  醚

•  洗涤剂
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(带ISO PN 16法兰)

莫瓦克G-FLO系列  |  性能参数 

莫瓦克G-FLO系列  |  规格尺寸 

型号
最大流量 最高转速 最大压差 最高温度

m3/h gpm 转/分 bar psi °C °F

G-FLO 65-S 65 286.2 350 7 101 100 212

G-FLO 65-HP 50 220 350 10 145 100 212

G-FLO 50 50 220 400 10 145 100 212

G-FLO 40 40 176 450 10 145 100 212

型号 DN mm (in) A mm (in) B mm (in) C mm (in) D mm (in) E mm (in) 重量 
kg（lbs）

G-FLO 65-S 100 (3.94) 1194 (47.01) 451 (17.58) 689.5 (27.15) 448 (17.64) 464 (18.27) 321 (708)

G-FLO 65-HP 100 (3.94) 1194 (47.01) 451 (17.58) 689.5 (27.15) 448 (17.64) 464 (18.27) 315 (695)

G-FLO 50 100 (3.94) 1083.5 (42.66) 417 (16.42) 640 (25.20) 410 (16.14) 425 (16.73) 232 (512)

G-FLO 40 76 (3) 1015.5 (39.98) 387 (15.24) 584 (22.99) 354 (13.94) 372 (14.65) 182 (402)


